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FICHE TECHNIQUE  
 

GOMME ARABIQUE ST 
  
FORMULATION  

Solution filtrée de gomme arabique sélectionnée 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
Stabilisant de la matière colorante des vins rouges 
Prévention du risque de casse métallique (casse cuivreuse et ferrique). 
 

DOSE ET MODE D’EMPLOI RECOMMANDES 
5 à 10 cl/hl en fonction du risque d’instabilité du vin  
Incorporer au vin au cours d’un remontage ou bien directement à la mise en bouteille au 
moyen d’une pompe doseuse. 
 

SPÉCIFICATIONS PHYSICO CHIMIQUES 
Aspect Solution translucide  Pureté > 99,5 % 
Couleur Jaune ambré pâle Cendres  < 4 % 
Tanin absence  Métaux lourds < 20 ppm 
Plomb < 2 ppm Mercure < 1 ppm 
Turbidité ≤ 100 Ntu Fer < 10 ppm 
Densité  1100 – 1105 ± 1 SO2 4 g/l 
Gomme matière sèche 300 g/l Cadmium  < 1 ppm 
Mercure < 1 ppm Amidon et Dextrine absence 
Acide galacturonique, 
Mannose et Xylose 

Absence après 
hydrolyse 

Salmonelles absence 

E . Coli absence   

 
CONSERVATION 

Dans son emballage d’origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans 
odeur.  
Respecter la DLUO inscrite sur l’emballage. 
Utiliser rapidement après ouverture. 

 
CONDITIONNEMENT 
  Jer 22 kg, Fût 132 kg, container de 1100 kg 
 

CONFORME AU CODEX ŒNOLOGIQUE – 
POUR USAGE EN ŒNOLOGIE POUR L’ÉLABORATION DE PRODUI TS DESTINÉS A LA 

CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE 
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