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LAMOTH E-AEIETJI Le partenaire de votre objectif produi

FICHE TECHNIQUE

HARBOLITHE 900

FORMULATION
Adjuvant de filtration ( Perlite)

DOMAINE D’APPLICATION
Agent de précouche utilisé principalement pour les filtres a alluvionnage

DOSE ET MODE D’EMPLOI RECOMMANDES

200 g a 500 g / m2 de surface filtrante
Faire gonfler 2 & 3 heures avant utilisation dans de I'eau froide.

SPECIFICATIONS PHYSICO CHIMIQUES

Aspect Poudre Pureté > 99 %
Couleur blanche Cendres 5 % environ
Humidité < 8,5% pH 6

Plomb soluble < 6 ppm Fer <150 ppm
CONSERVATION

Dans son emballage d’origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans
odeur.

Respecter la DLUO inscrite sur 'emballage.

Utiliser rapidement aprés ouverture.

CONDITIONNEMENT

Sac de 10 kg

Conforme au codex cenologique international .Pour usage en oenologie pour
I'élaboration de produits destinés a la consommation humaine directe

LC-19/11/2007

ZA Actipolis- av. Ferdinand de Lesseps — 33610 CANEJAN Tél. 33 (0)5 57 77 92 92 / Fax. 33 (0)5 56 86 40 02 /

contact@lamothe-abiet.com - www.lamothe-abiet.com
Maison fondée en 1878 S.A.S. au capital de 200 000 € - C.C.P. BORDEAUX 8006 W — R.C. BX B456 201 722 — SIRET 456 201 722 00034 — FR71456201722




